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PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI

PREMESSA

Il Fascicolo dellOpera, realizzato in conformita all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, & preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.

Sotto ’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.

Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per |’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

SOGGETTI! INTERESSATI

Il gestore dell’opera € il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel fascicolo, e dovra mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:

o gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
e imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
¢ venditore/acquirente dell’opera.

CONTENUTI
Il Fascicolo e strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed é suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera e [’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(Schede II-1, 1I-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,
nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche,
gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, 1lI-2 e 1lI-3).
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Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
U'Esecuzione con le informazioni reperibili durante |’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potra essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
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Capitolo I: Modalita per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei
soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera
| lavori dell'appalto riguardano la ristrutturazione completa di un'unita immobiliare adibita a civile
abitazione.
Limmobile & situato in un edificio plurifamiliare situato nel centro storico della citta di Rieti. L’accesso
avviene tramite una scala interna e dall’esterno attraverso un ascensore.
L'edificio ha struttura portante in muratura
Sono previsti interventi di:
- Esecuzione tramezzature interne, intonaci, pavimentazioni e rivestimenti;
- smontaggio, smaltimento e nuova realizzazione di impianto igienico-sanitario, ed elettrico;
- nuova tinteggiatura delle pareti;
- sostituzione di infissi interni ed esterni;

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: | Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: via San Francesco

Citta: RIETI Provincia: Rl

Direttore dei lavori

ing Giovanni Ostili

Indirizzo via Sandro Pertini n. 674
Citta RIETI

CAP 02100

Telefono

Indirizzo e-mail giovanniostili@gmail.com
Progettista

ing Giovanni Ostili

Indirizzo via Sandro Pertini n. 674
Citta RIETI

CAP 02100

Telefono

Indirizzo e-mail giovanniostili@gmail.com

Responsabile dei lavori

geom. Massimo Mostarda

Indirizzo

Citta
CAP

Telefono

E Blumaico




FASCICOLO DELL'OPERA

Ristrutturazione unita immobiliare Capitolo 1

Rev. 1 -06/11/2024.
pag. 6

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

ing Giovanni Ostili

Indirizzo via Sandro Pertini n. 674
Citta RIETI

CAP 02100

Telefono

Indirizzo e-mail giovanniostili@gmail.com

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

ing Giovanni Ostili

Indirizzo via Sandro Pertini n. 674
Citta RIETI

CAP 02100

Telefono

Indirizzo e-mail giovanniostili@gmail.com

Progettista architettonico

ing Giovanni Ostili

Indirizzo via Sandro Pertini n. 674
Citta RIETI

CAP 02100

Telefono

Indirizzo e-mail giovanniostili@gmail.com

Progettista impianti elettrici

ing Giovanni Ostili

Indirizzo via Sandro Pertini n. 674
Citta RIETI

CAP 02100

Telefono

Indirizzo e-mail

giovanniostili@gmail.com

Impresa appaltatrice

Nuova impresa

Rappresentante Legale

Sede

Telefono

Fax

E-Mail

Lavori appaltati

Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

ing. Giovanni Ostili

06/11/2024
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Capitolo ll: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

La Scheda II-1 e redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie. La scheda é corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda II-2 é identica alla Scheda II-1 ed €& utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale € comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.

La Scheda lI-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

E Blumaico
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Scheda 11-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED
AUSILIARIE
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Pavimenti interni
La pavimentazione interna nell'edilizia ha la funzione di conferire alle superfici di calpestio il grado di finitura
richiesto e di trasmettere i carichi di servizio alle strutture orizzontali degli edifici o, in determinati casi, al
terreno. Le pavimentazioni interne possono inoltre contribuire all’isolamento acustico degli ambienti e,
quando € necessario, anche a quello termico.

Pavimenti in ceramica
| pavimenti in ceramica trovano il loro impiego sia in contesti redisenziali che commerciali. Le varie tipologie
di prodotto si ottengono in funzione della cottura e della geometria. Sono posate in opera con mala o colla.

Scheda lI-1: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - Pavimenti interni - Pavimenti in ceramica -
Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi danneggiati da eseguire con la o Elettrocuzione
stessa geometria e medesimi materiali. L'intervento richiede il
ripristino dello strato di sottofondo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

e Guanti monouso in lattice ;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2 puntale in composito;

¢ Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

e Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;

Impianti di alimentazione e di . . Lo
P e Valvola intercettazione idrica;

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione ¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

"E Blumaico
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Categoria: Protezione occhi e volto
~£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
t Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione mani e braccia
I~ Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
__— Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti monouso in lattice
Categoria: Protezione piedi e gambe
\. Tipologia: Calzature basse
) Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2 puntale in composito
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.  Tipologia: Semimaschere filtranti
g Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rivestimenti interni

Il rivestimento murale nell'edilizia € lo strato piu esterno applicato ad una struttura
verticale di un edificio per conferirgli un'adeguata resistenza alle sollecitazioni
meccaniche e alle aggressioni degli agenti chimici e atmosferici, oltre che una finitura a
livello estetico. La funzione dei rivestimenti interni & quella di conferire alle superfici
delle pareti un grado di finitura e di decorazione, facilitando anche le operazioni di
pulizia garantendo, in particolari ambienti, [’asetticita e la disinfettabilita.

| rivestimenti interni sono soggetti a sollecitazioni meccaniche molto ridotte mentre possono essere attaccati
da aggressioni chimiche derivanti dall’utilizzo di sostanze e detersivi.

Rivestimenti in ceramica
| Rivestimenti in ceramica trovano il loro impiego sia in contesti redisenziali che
commerciali. Le varie tipologie di prodotto si ottengono in funzione della cottura e della
geometria. Sono posate in opera con mala o colla.

Scheda lI-1: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI - Rivestimenti interni - Rivestimenti in
ceramica - Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.02.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementidanneggiati da eseguire con la o Elettrocuzione
stessa geometria e medesimi materiali. L'intervento richiede il
ripristino dello strato di sottofondo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

e Guanti monouso in lattice ;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2 puntale in composito;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; ¢ Impianto elettrico di cantiere;

E Blumaico
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scarico e Valvola intercettazione idrica;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

——— Categoria: Protezione occhi e volto
|~z Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ t Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
| Categoria: Protezione mani e braccia
| & Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
|¢-= Rif. norm.: EN 374
! Denominazione: Guanti monouso in lattice
Categoria: Protezione piedi e gambe
\. Tipologia: Calzature basse
) Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2 puntale in composito
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.  Tipologia: Semimaschere filtranti
“a =~ Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CHIUSURE E DIVISIONI

Pareti interne
Le pareti interne appartengono alliinsieme delle unita tecnologiche verticali che nel
contesto edilizio sono identificate come divisioni. La loro funzione, infatti, € quella di
separare fara loro gli ambienti interni.

Tramezzi in laterizio
La misura standard del tramezzo € 8 cm allo stato "grezzo"; con la rasatura e la successiva pittura :
arriva, mediamente, a 10 cm (stato “finito"). Esistono mattoni anche da 5 cm di spessore (pertanto |
il tramezzo avra uno spessore minore di 10 cm), ma sono sconsigliati qualora la parete dovesse |
coprire altezze superiori ai 250 cm.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Tramezzi in laterizio - Ripristino

tramezzatura
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.01.01
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
Il ripristino delle tramezzature e sue porzioni & necessario a | Caduta dall'alto
seguito di modifiche o riparazioni di impianti che di norma sono|e Caduta di materiale dall'alto
ubicati proprio nella tramezzatura. L'intervento sara eseguito

& blumakica
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|con chiusura in malta e ripristino del rivestimento esistente. | |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro ¢ Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .y )
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

¢ Valvola intercettazione idrica; e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e ..
PP g materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia

w Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388

- Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto

~£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica

Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Intonaco interno
Lintonaco € una malta composta da una parte legante (indurente) che ingloba sabbia di = _
dimensione granulometrica selezionata con diametro massimo generalmente non superiore
ai 2 millimetri. Negli intonaci moderni, inoltre, sono presenti sostanze additive (ad
esempio cellulosa, amido, fumo di silice ecc.) aggiunte con lo scopo di modificare le
caratteristiche delliintonaco. Oltre alla funzione protettiva della muratura, assume,
talvolta, anche funzine estetica.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Intonaco interno - Ripristino intonaco

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.02.01
Ripristino

E Blumaico
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Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di distacco dell'intonaco va eseguito l'intervento di e Caduta dall'alto
ripristino. L'intervento richiede la spicconatura delle parti o Caduta di materiale dall'alto
ammalorate, il rifacimento del rinzaffo, dello strato di finitura
ed eventuale tinteggiatura.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro ¢ Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

¢ Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Occhiali monoculari;

e Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e ..
pp g materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
£ Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Q Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione

> |

Scheda lI-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Intonaco interno - Pulizia intonaco

E Blumaico
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.02.02
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia della superficie con acqua e prodotti e Caduta dall'alto
specifici per la rimozione di macchie e muffe.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P @A dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro ¢ Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;
¢ Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Occhiali monoculari;

¢ Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
PP g materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

: . ; - PO
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Q Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione

> |

Tinteggiatura interna
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Intervento di rifinitura delle pareti interne intonacate, mediante tinteggiatura con
tempere semilavabili o idropitture lavabili per conferire un'adeguata resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e alle aggressioni degli agenti chimici e atmosferici, oltre che
una finitura a livello estetico.

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Tinteggiatura interna -

Ricoloritura
Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 02.01.03.01
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di tinteggiatura con nuovi prodotti e colori, previa | Caduta dall'alto
operazione di carteggiatura e stuccatura.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Trabattello;
Accessi ai luoghi di lavoro e Ponti su cavalletti;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

¢ Guanti per rischi meccanici;

e Occhiali monoculari;

o Utilizzo di parapetti.;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
pp S materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

¢ Valvola intercettazione idrica; o E' prevista l'installazione di gabinetti e locali
Igiene sul lavoro per lavarsi.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
[ Categoria: Protezione mani e braccia
| g Tipologia: Guanti agenti fisici
| o Rif. norm.: EN 388
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Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto

Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.  Tipologia: Semimaschere filtranti
R Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: CHIUSURE E DIVISIONI - Pareti interne - Tinteggiatura interna - Sostituzione decori

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

02.01.03.02

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione di decori e dei relativi

supporti.

e Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Trabattello;
e Ponti su cavalletti;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa alta S3 P cantieri;

¢ Guanti per rischi meccanici;

e Occhiali monoculari;

o Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

e Prese alimentazione elettrica BT;

¢ Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

o E' prevista linstallazione di gabinetti e locali
per lavarsi.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:
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Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
X Categoria: Protezione mani e braccia
[ & Tipologia: Guanti agenti fisici
| & Rif. norm.: EN 388
- Denominazione: Guanti per rischi meccanici
P — Categoria: Protezione occhi e volto
F_P" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
. Categoria: Protezione della testa
| Tipologia: Elmetti
Q Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.  Tipologia: Semimaschere filtranti
R Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

SERRAMENTI

Infissi interni
Gli infissi interni rappresentano linsieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui
funzioni sono quelle di consentire la comunicazione dei vani interni.

Porte in legno
Gli infissi interni in legno richiedono una minore frequenza di manutenzione essendo l'usura
dovuta all'utilizzo.

Scheda IlI-1: SERRAMENTI - Infissi interni - Porte in legno - Rinnovo verniciatura

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 03.01.01.01

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Per rinnovare un serramento procedere pulendo tutta la ¢ Rischio chimico
superficie verniciata con acqua addizionata ad un detergente
neutro e carteggiare tutto |’ infisso con carta abrasiva di grana
280-320, senza esercitare troppa pressione sugli angoli per non
togliere il colore. Applicare due mani di vernice allacqua con
un pennello di setole acriliche, prima trasversalmente, poi
tirandola per tutta la lunghezza del pezzo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per la pulizia sono da utilizzare soluzioni di acqua-detergenti neutri, evitando detergenti aggressivi che possano
danneggiare la superficie. Si presti attenzione a non utilizzare prodotti ammoniacali od alcolici, che potrebbero rovinare
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irreparabilmente il film superficiale di vernice. |

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Scala a libro;
Accessi ai luoghi di lavoro e Ponti su cavalletti;

e Guanti monouso in vinile;
e Occhiali due oculari;

i dei luoghi di |
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
pp s materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione o Gilet ad alta visibilita;
terzi e Pericolo generico;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

X Categoria: Protezione mani e braccia
ra Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
[ 4 Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti monouso in vinile
e Categoria: Protezione occhi e volto
[ @ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
! Denominazione: Occhiali due oculari
e — Categoria: Protezioni per il corpo
[ Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
o Rif. norm.: EN 471
! Denominazione: Gilet ad alta visibilita
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.  Tipologia: Semimaschere filtranti
R Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: SERRAMENT!I - Infissi interni - Porte in legno - Registrazioni e ingrassaggio

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA| 03.01.01.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 5 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripstitino aderenze e ortogonalita delle chiusure che nel tempo |® Caduta dall'alto
sono compromesse a causa dell'utilizzo.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T RG] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Ponti su cavalletti;
Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Cintura con cordino per trattenuta;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
pp s materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione e Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezioni anticaduta

& . Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
w . Rif. norm.: UNI EN 358

Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda IlI-1: SERRAMENTI - Infissi interni - Porte in legno - Sostituzione porta

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 03.01.01.03
Manutenzione

Cadenza prevista: 20 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dell'infisso. L'intervento prevede anche le opere
murarie necessarie per la rimozione e posa dei controtelai.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

e Ponti su cavalletti;
e Scala a libro;

A i ai luoghi di [
ccessi ai luoghi di lavoro « Ponteggi;

¢ Elmetti di protezione;
e Scarpa alta S3 P cantieri;

Sicurezza dei luoghi di lavoro . . . .
e Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
pp s materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione e Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

ol g

Infissi esterni
Gli infissi esterni rappresentano linsieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le \
cui funzioni sono quelle di garantire il benessere termico, la luminosita e l'aerazione dei -
vani interni.

Infissi in Legno
Gli infissi in legno sono caratterizzati dalla notevole durabilita, hanno bisogno di regolare
manutenzione, sono di facile lavorazione e il peso & contenuto.
| serramenti in realizzati in maniera da garantisce isolamento termico. Vengono utilizzati soprattutto per gli
civile abitazioni o uffici

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Infissi in legno - Registrazioni e ortogonalita

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 03.02.01.01
Manutenzione
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Cadenza prevista: 5 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Ripristino aderenze e ortogonalita delle chiusure che nel tempo
sono compromesse a causa dell'utilizzo.

e Caduta dall'alto
e Caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponti su cavalletti;
e Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Cintura con cordino per trattenuta;
e Elmetti di protezione;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e Pericolo caduta materiali;
¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono
particolare:

Categoria: Protezioni anticaduta

essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta

Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

@ Rif. norm.: UNI EN 358

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Infissi in legno - Sostituzione infisso

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 03.02.01.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 20 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione dell'infisso. L'intervento prevede anche le opere

murarie necessarie per la rimozione e posa dei controtelai.

e Caduta dall'alto
e Caduta di materiale dall'alto
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Ponti su cavalletti;
e Scala a libro;

Accessi ai luoghi di lavoro « Ponteggi;

e Cintura con cordino per trattenuta;
e Elmetti di protezione;

e Sistema con assorbitore di energia;
¢ Scarpa alta S3 P cantieri;

¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e .
pp s materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione ¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
Rif. norm.: UNI EN 358
Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione
- Categoria: Protezioni anticaduta
l Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici

» g

! ;;t\ |

> = 7‘

Porta blindata
La porta blindata & un serramento fornito di particolari caratteristiche antiscasso, ed e
percio anche definita, con espressione piu tecnica, porta anti intrusione.
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Le caratteristiche di una porta blindata sono:

e telaio realizzato con profili in acciaio scatolari da 2 mm di spessore, avente una piega a Z sul lato della
serratura, ancorato direttamente alla muratura mediante staffe, mentre a pavimento viene ancorato
mediante del ferro pieno da almeno 10 mm di spessore, e non avvitato al falso telaio;

e anta realizzata da doppia lamiera in acciaio da 2 mm e 1,5 mm di spessore, se possibile, farsi applicare
una terza lamiera pressopiegata in acciaio a protezione della serratura nonché dei suoi meccanismi di
chiusura;

e cerniere saldate tra anta e telaio.

La serratura di cui € dotata una porta blindata deve resistere ai tentativi di effrazione, quelle dotate di

cilindro a profilo europeo devono avere un defender di protezione al cilindro stesso, montato piu possibile a
raso porta.

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Porta blindata - Registrazioni e ortogonalita

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 03.02.02.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 5 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino aderenze e ortogonalita delle chiusure che nel tempo | Caduta dall'alto
sono compromesse a causa dell'utilizzo. e Caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro * Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia
w Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388

—-= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

E Blumaico



FASCICOLO DELL'OPERA Cabitolo 2 Rev. 1-06/11/2024
Ristrutturazione unita immobiliare P pag. 23

IMPIANTI

Impianto idrico sanitario
Limpianto idrico sanitario rappresenta linsieme delle unita tecnologiche che nel
sistema edilizio appartengono agli impianti tecnologici. L'impianto idrico-sanitario
comprende linsieme delle reti, i componenti, le apparecchiature e gli accessori che
permettono 'adduzione e la distribuzione dell'acqua fredda e calda.

Caldaia murale a gas
Sono generalmente realizzate con uno scambiatore in acciaio e consentono la necessaria
compattezza dimensionale; gli scambiatori in questi tipi di caldaia sono in acciaio ™
austenitico, atto a resistere alle temperature di fiamma ed alla corrosione legata al
processo di combustione. Questo tipo di generatore di calore €, in alcuni casi, dotato di
bollitore di ridotte dimensioni per la produzione di acqua calda sanitaria ed alta capacita di
scambio e, in altri casi, di scambiatore sanitario a scambio rapido, a forma di bollitore a
serpentina di piccole dimensioni, detto boilerino o scambiatore a piastre (produzione acqua
calda di tipo istantaneo).

La revisione e la manutenzione € annuale in caso di caldaie dotate di generatore di calore
ad acqua calda, di focolare aperto, installate all'interno di locali abitati.

La revisione e la manutenzione € ogni due anni nel caso di caldaie alimentate con combustibile gassoso se
sono state installate da piu di otto anni.

La revisione e la manutenzione € ogni quattro anni nel caso di caldaie alimentate con combustibile gassoso, se
sono state installate da meno di otto anni.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Caldaia murale a gas - Revisione e

manutenzione
Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA| 04.01.01.01
Manutenzione
Cadenza prevista: 1 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Revisione a manutenzione ordinaria e controllo dei fumi e e Elettrocuzione

rilascio del bollino blu.

Viene effettuata la pulizia dei filtri, della fotocellula, degli
ugelli, degli elettrodi di accensione e degli organi di
regolazione. E' prevista la sostituzione di elementi quando
necessario.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
Il tecnico che esegue il controllo deve annotare sul libretto della caldaia tutti gli interventi e controllo effettuati e

compilare il Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione, il quale documento redatto in tre copie (proprietario, ditta
di manutenzione/revisione e organi di controllo).

Misure preventive e protettive in

T AT dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * Scala a libro;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Guanti per rischi meccanici;
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Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. e Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

—— Categoria: Protezione mani e braccia

& Tipologia: Guanti agenti fisici

[ & Rif. norm.: EN 388

= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Cassetta di scarico
Trattasi della cassetta che contiene ’acqua dello scarico e puo essere realizzata in
porcellana sanitaria, in gres fine porcellanato o in resina metacrilica.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Cassetta di scarico - Ripristino

ancoraggio
Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 04.01.02.01
Manutenzione
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di ripristino dell'ancoraggio della cassetta.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

: . ; - PO
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
& Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
——— Categoria: Protezione occhi e volto
|~z Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ t Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Cassetta di scarico - Sostituzione cassetta

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA| 04.01.02.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione della cassetta.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro s .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

& blumakica
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Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

w Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388

- Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto

~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica

Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Miscelatori meccanici
| miscelatori meccanici permettono di mantenere la temperatura del fluido alla e
temperatura impostata mediante un bulbo o cartuccia termostatica che puo funzionare 2
tramite dilatazione per mezzo di dischi metallici oppure dilatazione per mezzo di un

liquido.

| miscelatori possono essere del tipo monocomando dotato di un solo dispositivo di _J‘
regolazione della portata e della temperatura, oppure con dispositivi di controllo B
indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura. ——I .

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Miscelatori meccanici - Sostituzione

miscelatori
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.03.01
Manutenzione
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei miscelatori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro s .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e

E Blumaico
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movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
| Categoria: Protezione mani e braccia
[ & Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
—-= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
P — Categoria: Protezione occhi e volto
F_P" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Piatto doccia
| piatti doccia sono sanitari posizionati ad angolo o incassati alla parete.
Puo essere realizzato in porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino,
quarzo e feldspato), in grés fine porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla
refrattaria e quarzo), oppure in resina metacrilica (amalgama sintetico che si
ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e
metacrilico con altre quantita minime di copolimeri).

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Piatto doccia -

Sigillatura
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.04.01
Ripristino
Cadenza prevista: Quando necessario
Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sigillatura dei bordi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .y .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e

"E Blumaico
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro e Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
& Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~z Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ t Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Piatto doccia - Sostituzione piatto doccia

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.04.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura dell'orinatoio. o Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro s .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione

& blumakica
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terzi | | |

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

X Categoria: Protezione mani e braccia

| & Tipologia: Guanti agenti fisici

: Rif. norm.: EN 388

- Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione occhi e volto

~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scambiatore di calore
Lo scambiatore di calore & un dispositivo per la produzione di acqua calda per uso
sanitario, e puo essere del tipo a piastra, a fascio tubiero (serpentina), a matrice,
oppure ad elementi impaccati.

Scheda 1I-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Scambiatore di calore - Sostituzione

scambiatore
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA| 04.01.05.01
Manutenzione
Cadenza prevista: 15 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione degli scambiatori e dei relativi o Elettrocuzione
accessori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro s .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

"E Blumaico
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Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

| Categoria: Protezione mani e braccia

[ & Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

—-= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione occhi e volto

~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Scambiatore di calore - Spurgo scambiatori

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA| 04.01.05.02
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di spurgo degli scambiatori tramite smontaggio e o Elettrocuzione
rimozione di incrostazioni e fanghiglie.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .y )
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro e Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

& blumakica
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

| Categoria: Protezione mani e braccia

[ & Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

—-= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione occhi e volto

~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Sanitari e rubinetteria
| sanitari comprendono tutti gli apparecchi, in ceramica, generalmente installati nei
bagni (lavabi, vasca da bagno, water, bidet, docee ecc.) e dotati di alimentazione di
acqua fredda e calda. In funzione del tipo di collegamento (a pavimento, a parete)
sono collegati all'impianto di scarico.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.06.01
Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria o Elettrocuzione
deteriorata.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * Scala a libro;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

& blumakica
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388

- Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.06.02
Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure lutilizzo di
aria in pressione o sonde flessibili.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .y )
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1

E Blumaico
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Categoria: Protezione mani e braccia
& Tipologia: Guanti agenti fisici
¢ Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
——— Categoria: Protezione occhi e volto
|~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Tubazioni in rame
La rete di tubazioni ha il compito di trasportare 'acqua agli apparecchi sanitari.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Tubazioni in rame -
Ripristino coibentazione

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 04.01.07.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino della coibentazione delle tubazioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1

"E Blumaico
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Categoria: Protezione mani e braccia
w Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.  Tipologia: Semimaschere filtranti
= Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
£ Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Tubazioni multistrato
Le tubazioni multistrato sono costituite da strati di materiale plastico (ad esempio
polietilene, pilietilene reticolato, polipropilene o polibutilene) con interposto uno
strato di alluminiopossono essere utilizzate per lerogazione del gas verso gli
apparecchi utilizzatori.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Tubazioni multistrato - Pulizia elementi

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 04.01.08.01
Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia e sostituzione filtri.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

E Blumaico
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particolare:

= @

Le tubazioni in acciaio zincato compongono limpianto idrico sanitario per l'adduzione

dell'acqua.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Tubazioni in acciaio

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Tubazioni in acciaio zincato

zincato - Pulizia elementi

Tipologia dei lavori

\ CODICE SCHEDA

04.01.09.01

Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia e sostituzione filtri.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

e Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

"E Blumaico
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terzi | | |

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
X Categoria: Protezione mani e braccia
| & Tipologia: Guanti agenti fisici
: Rif. norm.: EN 388
- Denominazione: Guanti per rischi meccanici
e Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ ¢ Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Ventilatori di estrazione
Dispositivi che assicurano un ricambio daria in relazione alla superficie dellambiente.
Vengono installati nei locali dove non sono possibili l'aerazione e lilluminazione naturale.

0",
“'.\“ “ﬂ"

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Ventilatori di estrazione -
Sostituzione ventilatore

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 04.01.10.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione del ventilatore a seguito di usura. e Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- A Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .y )
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

¢ Valvola intercettazione idrica;

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
X Categoria: Protezione mani e braccia
[ & Tipologia: Guanti agenti fisici
: Rif. norm.: EN 388
- Denominazione: Guanti per rischi meccanici
e Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Ventilatori di estrazione - Sostituzione cinghie

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 04.01.10.02
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione delle cinghie quando necessario. e Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .y )
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
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particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Impianto elettrico

IL DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati
soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di
o allalbo provinciale delle imprese artigiane.
responsabile tecnico deve avere precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al
termine dei lavori, devono rilanciare una dichiarazione di conformita: un certificato che
contiene la relazione sul progetto (quando € previsto) e sugli interventi e i materiali

Commercio

utilizzati.

L'imprenditore o il

e e N £
P SRR

Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o : —
modifiche siano in accordo con la norma, o con le norme applicate, e che non compromettano la sicurezza

delle parti non modificate dell'impianto esistente.

Canalette in PVC
Elementi in pvc per il passaggio dei cavi elettrici. Sono conformi alle prescrizioni di
sicurezza dettate delle norme CEl, dotati di marchio di qualita o certificati secondo le

disposizioni di legge.

L\

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Canalette in PVC - Ripristino grado di protezione

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA| 04.02.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento che permette il ripristino del grado di protezione
iniziale.

e Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
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scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

¢ W012 - Pericolo elettricita;

Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
R Tipologia: Guanti agenti fisici
, Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
~£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
t Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Fusibili
Il fusibile e un dispositivo elettrico in grado di proteggere un circuito dalle sovracorrenti
(causate per esempio dai cortocircuiti). Il funzionamento & estremamente semplice: il o,
fusibile & composto di una cartuccia, attraversata da un sottile filo conduttore nel quale Py [
passa la corrente nominale del circuito da proteggere; questo filo € l'elemento fusibile &=
vero e proprio, con una portata amperometrica ben precisa. Quando sopraggiunge una
sovracorrente, il filamento fonde provocando l'apertura del circuito.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Fusibili - Sostituzione fusibili

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA| 04.02.03.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

In seguito a cortocircuito puo essere necessaria una verifica o Elettrocuzione
con sostituzione dei fusibili danneggiati.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

A AT dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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e Prese alimentazione elettrica BT; e Scarpa S1;

¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .o )
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

I Tipologia: Guanti agenti fisici

, Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Interruttori
Un interruttore € costituito essenzialmente da parti fisse, cui fanno capo i conduttori del
circuito sul quale devono essere eseguite le manovre, e da parti mobili il cui spostamento
realizza o interrompe la continuita metallica del circuito. Possono essere di tipo e
dimensioni molto differenti in relazione all'uso cui sono destinati, dai microinterruttori usati
in circuiti percorsi da correnti di debole intensita, agli interruttori da parete impiegati negli
edifici civili, a quelli di notevole potenza usati in grossi impianti, ecc.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Interruttori - Sostituzione interruttore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.02.04.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento o Elettrocuzione
normativo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro
e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro .t .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

JE Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Motore elettrico

Col termine motore elettrico si definisce una macchina elettrica in cui la potenza di
ingresso € di tipo elettrico e quella di uscita € di tipo meccanico, assumendo la funzione di
attuatore.

La divisione classica € tra motori in corrente continua (CC) e in corrente alternata (CA).
Tuttavia non € una classificazione estremamente precisa, poiché esistono motori
costruttivamente simili ai CC che possono essere alimentati anche in CA, chiamati motori
universali.

Il motore elettrico, cosi come l'alternatore € composto dallo statore e dal rotore: questi componenti generano
un campo magnetico, in alcuni casi anche grazie all'uso di magneti.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Motore elettrico - Serraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA| 04.02.05.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e o Elettrocuzione
bulloni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

E Blumaico



FASCICOLO DELL'OPERA Cabitolo 2 Rev. 1-06/11/2024
Ristrutturazione unita immobiliare P pag. 42

Misure preventive e protettive in

P R dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
o Tipologia: Guanti agenti fisici
, Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.  Tipologia: Semimaschere filtranti
g Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
a Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

Prese di corrente
Sono le componenti dellimpianto elettrico che consentono la connessione degli
utilizzatori (elettrodomestici, attrezzature, apaprecchiature ecc..). La funzione della :
spina & quella di chiudere, tramite i due contatti inseriti nella presa elettrica, il circuito - f;
dell'impianto elettrico in modo che in esso possa scorrere corrente elettrica. Un terzo 1L |
contatto, quando presente, e utilizzato per la messa a terra.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Prese di corrente - Sostituzione presa

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 04.02.06.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
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A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento o Elettrocuzione

normativo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro - .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione * WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Iy Tipologia: Guanti agenti fisici
! Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
——— Categoria: Protezione occhi e volto
|~z Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ t Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Relé a sonda
Il relé é un dispositivo elettrico comandato dalle variazioni di corrente per influenzare le
condizioni di un altro circuito. Il relé a sonde permette di accertare la reale temperatura
dell'elemento da proteggere attraverso una o piu sonde.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Relé a sonda - Sostituzione relé

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA| 04.02.08.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
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A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento o Elettrocuzione

normativo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro s .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione * WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
I Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
~£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
t Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Relé termici
Il relé e un dispositivo elettrico comandato dalle variazioni di corrente per influenzare le
condizioni di un altro circuito. | relé termici sono adoperati per la protezione dei motori
contro i sovraccarichi e possono essere utilizzati a corrente alternata e continua.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Relé termici - Sostituzione relé

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA 04.02.09.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
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A seguito di guasto del componente o per adeguamento o Elettrocuzione

normativo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro s .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|®Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

I Tipologia: Guanti agenti fisici

, Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

~£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
t Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Sezionatori
Il sezionatore € un organo meccanico la cui funzione & quella di separare due punti
elettricamente connessi, in modo che non ci sia piu continuita metallica tra essi. Lo scopo
del sezionatore €& quello di garantire la sicurezza dell'impianto e soprattutto delle persone,
poiché interrompe fisicamente e visivamente il tronco di linee su cui si lavora, assicurandosi
tra laltro contro le richiusure involontarie, ed il suo stato e visibile dagli addetti ai lavori.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Sezionatori - Sostituzione
sezionatore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.02.10.01

Cadenza prevista: Quando necessario

E Blumaico



FASCICOLO DELL'OPERA Capitolo 2 Rev. 1-06/11/2024
Ristrutturazione unita immobiliare P pag. 46
Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento o Elettrocuzione
normativo.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T R E) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro s .
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione ¢ WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
s Tipologia: Guanti agenti fisici
, Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
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SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE

DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

\ CODICE SCHEDA|

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Scheda lI-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Misure preventive e

Informazioni necessarie per

Interventi di

. i " Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli Periodicita ; Periodicita
protettive in dotazione pianificarne la L e manutenzione da
dell’opera previste realizzazione in sicurezza iR L SR AR (Verifiche) effettuare (Manut.)
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto";
Ye”.f 1ca eféu_ﬂer.lza Sostituzione degli
) - . impianto idrico; elementi danneggiati;
Prima dell'interruzione Controllo stato dei Serraggio bulloni Quando
. . richiedere autorizzazione | serramenti e loro 1 Anni crrags . .
La posa in opera e contestuale . . . . . pistra-paletto; necessario
; ) o al responsabile dei fissaggio; 1 Anni : - :
alla realizzazione dell'impianto . : | Verifi ; , Intervento riparazione 2 Anni
. . s . . lavori/committente. Gli erifica serraggio 1 Anni impianto e A seauito
Valvola intercettazione | idrico a servizio del fabbricato. interventi eseguiti pareti | componenti della 2 Anni p1antc ol " g
idrica La fornitura & interrotaincaso | o to0 L S gssere scala; o Anni ;‘.’i;‘;;‘ﬂg;‘fova VoL aggﬁztg
di manutenzione all'impianto o ) Controllo dei nni 153 . vando
. eseguiti mediante L 2 Anni anticorrosivo necessario
idrico. l'adozi di mi fenomeni di componenti 3 Anni
adozione di misure corrosione elementi metaplliche'
anticaduta. metallici; Serraggio ciei bulloni;
Verifica del 88 ’
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;
Intervento di
Verifica stato riparazione/sotituzione
Sono installate Le imprese esecutrici si yenr?;?cnaa::%nservazione :Sostituzione degli A seguito
contestualmente alla Prese € : ‘ gt | diguasto
li . dellimpiat approvvigioneranno del punto di elementi danneggiati; Quando
realizzazione dellimpiato dell'alimentazione ancoraggio (Piastra- 1 Anni Serraggio bulloni ;
. . elettrico del fabbricato. R Lo 4 | paletto): , istra.paletto: necessario
Prese alimentazione Limpresa esecutrice osservera elettrica solo a seguito di | Patetlo); ) 2 Anni pistra-p o 2 Anni
elettrica BT P . o autorizzazione concessa Verifica Serraggio 1 Anni R1pr1st1no serraggio Quando
tutte le disposizioni contenute . componenti della dei parapetti, pioli e .
: . dal responsabile e . : - necessario
nel piano di sicurezza e o scala e controllo dei ingranaggi.;
. \ . dovranno utilizzare f i di Ri ¢ Quando
rilascera la documentazione enoment di 1sanamento :
. . : attrezzature marcate CE. ; ; ; ; necessario
obbligatoria prevista per legge. corrosione degli anticorrosivo
elementi metallici; componenti
metalliche;
Scale retrattili La posa in opera della scala e | lavoratori delle imprese | Verifica serraggio 1 Anni Ripristino serraggio Quando
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contestuale alla posa dei che seguiranno interventi | componenti della 2 Anni dei parapetti, pioli necessario
serramenti del fabbricato. Per di manutenzione e scala e controllo dei 2 Anni ingranaggi.; Quando
la fase di montaggio limpresa | ripristino dovranno essere | fenomeni di corrosione | 5 aoppi Risanamento necessario
dovra utilizzare sistemi di formati ed informati sui | degli element 2 Anni anticorrosivo 3 Anni
protezione caduta dall'alto rischi derivanti dallutilizzo | Metalic _ componenti Quando
previsti dal piano di sicurezza | di scale e caduta dall'alto. Verifica serraggio metalliche; . necessario
componenti della Serraggio dei bulloni; 2 Anni

(Trabatteli e parapetti).

scala;

Controllo dei
fenomeni di
corrosione elementi
metallici;

Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;

Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio (Piastra-
paletto);

Sostituzione degli
elementi danneggiati;
Serraggio bulloni
pistra-paletto;
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Capitolo lll: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

1 - il contesto in cui e collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda llI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda llI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Scheda IlI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA 111-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA

NEL PROPRIO CONTESTO
Elaborati non presenti.
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SCHEDA 111-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA

STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Elaborati non presenti.
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SCHEDA 111-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI
IMPIANTI DELL’OPERA

Elenco e collocazione Nominativo e recapito dei

degli elaborati tecnici soggetti che hanno Data del Collocazione degli Note
relativi all’opera nel predisposto gli elaborati documento elaborati tecnici
proprio contesto tecnici
ing. Giovanni Ostili
Schema impianto A.C.S. | via Cerenaro n. 11 localita 06/11/2024

Lisciano RIETI () 02100

ing. Giovanni Ostili

SChegl‘:t‘tﬂcp(‘)a“m via Cerenaro n. 11 localita | 06/11/2024
Lisciano RIETI () 02100
Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

06/11/2024

ing. Giovanni Ostili
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ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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