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ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI PER ACQUA CALDA
Per tutti i diametri coibentate con guaina isolante flessibile in
elastomero espanso - conducibilita’ termica max (W/mK) 0,040

(Armstrong AC/Accoflex o similare); spessori come da tabella:
ISOLAMENTO ANTICONDENSA TUBAZIONI ACQUA FREDDA

TUBAZIONI SOTTOTRACCIA

LAVABO A MENSOLA (tipo)

lavabo a mensola /m_en_s_oJa

piletta

SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA

DI CIRCUITO, ACQUA CALDA SANITARIA
(30% spessori tab. B D.P.R. 412/93)

diametro
esterno da20 |da40 da 60 da 80
; 20

tubazione ) a3 |ase [a79 [ase |7

(mm)

spessore

isolam. 6 9 12 15 17 18

(mm)
Acqua calda sanitaria
Acqua fredda di Rete --—---—--——---
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scarico a pavimento
vaso ad aspirazione con
cassetta bassa
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Rivestimento in ceramica

10-20
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Massetto di finitura

Tubo riscaldamento

Massetto autolivellante M:L\

SCHEMA POSIZIONAMENTO

ARREDO PER DISABILI

corrimand

S _~verticale

campanello elettricp

di emergenza a
cordone

comando per

corrimano
orizzontale

100—'—40— R

Corrugato con cavi
elettrici unipolari

Soletta in C.A.
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Particolare - Installazione Valvole termostatiche

[E3] & ] @) Il disegno riportato da indicazioni in merito alla
messa in opera di queste valvole:

1 1° caso — non corretto

Il bulbo termostatico & direttamente immerso nella

colonna d'aria calda generata dal corpo scaldante,
pertanto non € in grado di rilevare una temperatura
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ambiente significativa;

2° caso — corretto

Il bulbo termostatico non & influenzato da correnti
d’aria calda e pertanto puo regolare la valvola in base
alla temperatura ambiente;

3° caso — non corretto

Il bulbo termostatico si trova nella parte alta di una
nicchia non aerata, pertanto non € in grado di rilevare
una temperatura ambiente significativa;

4° caso — corretto

Il bulbo termostatico & posto fuori nicchia e in una
zona significativa per il rilievo della temperatura
ambiente.




